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組込みタッチモニタ－ET2494L/ET2794L 仕様/型番変更のご案内 
 
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  
さて、弊社の下記 24 型及び 27 型の産業用組込みタッチモニタ－ET2494L/ET2794L のうち、投影型静電容量

方式タッチパネルの製品に関しまして、タッチパネルの耐衝撃性を改善するために、仕様及び型番を変更するこ

とになりました。 
つきましては、下記の通り、ご案内申し上げますので、何卒、御理解の程宜しく御願い致します。 

敬 具 
記 

1.対象機種 

終息製品 後継製品 

製品ｺ-ﾄﾞ 製品名 製品ｺ-ﾄﾞ 製品名 

E146641 ET2494L-2UWC-0-MT-ZB-NPB-G E493782 ET2494L-2UWD-0-MT-ZB-NPB-G 

E707022 ET2794L-2UWC-0-MT-ZB-NPB-G E493591 ET2794L-2UWD-0-MT-ZB-NPB-G 

 
2．変更内容 
主な変更は、タッチパネルの仕様変更です。 

項目           終息製品 後継製品 

タッチパネル厚さ 1.8mm 2.8mm   

本体厚さ 
2494L が 37mm 

2794L が 40mm 

2494L が 38mm 

2794L が 41mm 

備考)サイドマウントのブラケットは従来と同様の位置

に取り付け可能にするために修正済 

タッチパネル面の耐衝撃性 IK07 IK08 

対応マルチタッチドライバ－ 
備考)マウスエミュレ－ション等で必要な場合 

v6.9.22 以上 
v6.9.20 以上 

備考) 終息製品でご使用の version でも動作可。 

国際製品安全規格 IEC60950-1 IEC62368-1 

 
3．変更時期 
現行製品は、在庫限りとなります。以下のようなスケジュールを予定していますが、実際の出荷時期につきまし

ては、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。 
後継製品 sample 
詳細仕様及び提示 

後継製品 
受注開始 

終息製品 
最終出荷日 

終息製品 
修理対応期限 

’20 年 12 月予定 ’21 年 2 月予定 ‘21 年 5 月末日 ‘26 年 5 月末日 

備考)修理期間内であっても部品の入手が困難な場合は、修理できない場合がございます。 

以上 

 


