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タッチモニターET3243L 生産終息の件 
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  
さて、掲題の件につきまして、32 型の産業用組込みタッチモニターET3243L シリーズは、部品生産中止により、

終息する事となりました。 
つきましては、下記の通り、32 型のデジタルサイネージ製品 ET3203L を後継機としてご案内申し上げますので、

何卒、御理解の程宜しく御願い致します。  
敬 具 

記 

1.対象機種 
終息製品 後継製品 

製品ｺ-ﾄﾞ 製品名 製品ｺ-ﾄﾞ 製品名 
E304029 ET3243L-2UWA-0-MT-W-D-NL 

E720061 ET3203L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G E326202 ET3243L-8UWB-0-MT-D-G 

 
2．終息製品と後継製品の違い 
終息製品と後継製品の主な違いは以下になります。 
 
1) ET3243L-2UWA-0-MT-W-D-NL 及び ET3243L-8UWB-0-MT-D-G 共通の違い 
変更点 終息製品 後継製品 ET3203L 
背面形状 バックカバーなし バックカバーあり 
VESA マウント 400x200mm 400x400mm 
映像信号入力ポート ｱﾅﾛｸﾞ VGA,HDMI USB-C, HDMI 及び DisplayPort 
スピ－カ なし 5Wx2 
同梱ケーブル類 電源,ｱﾅﾛｸﾞ VGA,HDMI,USB,OSD ｽｲｯﾁ､ 電源、HDMI、USB、ｼﾘｱﾙｹ-ﾌﾞﾙ(MDC 用) 

2) ET3243L-2UWA-0-MT-W-D-NL のみの違い 
変更点 終息製品 ET3243L-2UWA-0-MT-W-D-NL 後継製品 ET3203L 
外形寸法 幅 747mmｘ高さ 453mmｘ奥行 55mm 幅 765mmx 高さ 459mmx 奥行 57mm  
Touch driver version 6.9.6 以上が対応 6.9.24 以上が対応 
同時タッチ可能点数 12 点 40 点 
ガラス越しタッチ設定 

 

事前書換が必要 OSD 選択で可能 
映像信号入力ポート ｱﾅﾛｸﾞ VGA,HDMI USB-C, HDMI 及び DisplayPort 

3) ET3243L-8UWB-0-MT-D-G のみの違い 
変更点 終息製品 ET3243L-8UWB-0-MT-D-G 後継製品 ET3203L 
外形寸法 幅 736mmｘ高さ 443mmｘ奥行 58mm 幅 765mmx 高さ 459mmx 奥行 57mm  
フロントベゼル あり なし 
タッチ技術 超音波表面弾性波方式 投影型静電容量方式 
Touch driver version 6.8.0 以上が対応 6.9.24 以上が対応 
同時タッチ可能点数 2 点 40 点 
ガラス越しタッチ設定 

 

不可 OSD 選択で可能 
備考)各製品のタッチパネルは HID 準拠で、弊社タッチドライバーをインストールしなくても Windows7 以上であれば動作します。 
但し、マウスエミュレーションモードでの動作などの場合は、弊社タッチドライバーをインストールして設定する必要があります。 
 

3．変更時期 
終息製品は、在庫限りとなります。以下のようなスケジュールを予定していますが、実際の出荷時期につきましては、弊社担

当営業までお問い合わせ下さい。 
終息品 最終出荷日 終息品 修理対応期限 
‘21 年 12 月末日 ‘26 年 12 月末日 

備考)修理期間内であっても部品の入手が困難な場合は、修理できない場合がございます。 

以上 
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