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55 型サイネージタッチモニター(5503L)製品終息の件 
 
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  
さて、掲題の件につきまして、55 型サイネージタッチモニター5503L 用の LCD パネルが終息することがわかり、

後継 LCD パネルを探しておりましたが、このサイズで FHD の解像度をもつ LCD パネルが入手できないことが

わかりました。そのため、FHD 対応版である 5503L を終息する事となりました。 
つきましては、下記の通り、同一外形寸法の 4K 対応版の 5553L を後継機としてご案内申し上げますので、 
何卒、御理解の程宜しく御願い致します。 

敬 具 
記 

1.対象機種 
終息製品 後継製品 
製品ｺ-ﾄﾞ 製品名 製品ｺ-ﾄﾞ 製品名 
E531934 ET5503L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G  E628053 ET5553L-2UWA-1-MT-ZB-GY-G   
E532139 ET5503L-9UWA-0-MT-GY-G  E628244 ET5553L-9UWA-1-MT-GY-G   

 
2．終息製品と後継製品の違い 
主な変更点は、以下になります。 
タッチパネルの方式により、仕様が異なる場合は 投影型静電容量方式 / 赤外線走査方式 で記載してあります。 
変更点 終息製品 ET5503L 後継製品 ET5553L 

外形寸法 幅 1272 x 高さ 743 x 奥行 80 mm/90mm 同左 

VESA 取り付け仕様 400mmx400mm 及び 600mmx600mm 同左 

タッチパネル表面処理 クリア アンチグレア 

表示解像度 FHD(1920x1080) 4K(3840x2160) 

タッチ通信仕様コネクタ USB-C USB-B 

同時タッチ可能点数 40 点/20 点 同左 
対応 Touch driver ﾊﾞ-ｼﾞｮﾝ 
(ﾏｳｽｴﾐｭﾚ-ｼｮﾝ対応等) 7.1.0 以上/6.4.3 以上 同左 

映像信号入力ポート USB-C, HDMI 及び DisplayPort HDMI 及び DisplayPort 

スピ－カ 10Wx2 同左 

側面部 IO なし USB-A、HDMI 

同梱ケ－ブル類 電源、HDMI、USB（Type-C - Type-A） 
ｼﾘｱﾙｹ-ﾌﾞﾙ(MDC 用) 電源、HDMI、USB（Type-B - Type-A） 

ｼﾘｱﾙｹ-ﾌﾞﾙ(MDC 用) 
AC 電源入力形状 C14 同左 

 
3．変更時期及び修理対応期限 
終息製品は、在庫限りとなります。また、後継製品は既に販売中です。 
終息製品修理対応期限 
‘28 年 4 月末日 

備考)修理期間内であっても部品の入手が困難な場合は、修理できない場合がございます。 
以上 
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