
Elo M50

5.5型高精細ディスプレイ採用 2Dスキャナー搭載 Android 10を搭載

Mobile Computer

5.5型モバイルコンピューター M50

製品特長
• Android 10（Googleモバイルサービス）、5.5型HDディスプレイ、

Qualcomm 660 Octa-Coreプロセッサを搭載

• 2Dスキャナーを内蔵、NFCに対応

• 2.4GHz/5GHzのWiFiに対応

• MIL-STD-810G準拠の耐衝撃性能とIP65準拠の
防水・防塵性能を備えた頑丈設計

• EloViewによりコンテンツのインストール・管理が可能

お問合せ
この他にも豊富な製品バリエーションをご用意しております。
https://www.tps.co.jp 検 索タッチパネル〒222-0033  神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F

Tel.045-478-2161  Fax.045-478-3677

用途例
• 在庫管理

• 倉庫管理

• 価格確認

• 配送追跡

• テーブル注文

• 発券

• モバイルPOS　など



■ 製品名
■ 製品コード
■ 仕様

■ オプション品

OS
CPU

Android 10 Googleモバイルサービス対応
Qualcomm Snapdragon 660 2.2GHz Octa-Core

EMC0550-2UWA-0-AQ-WIFI-GY-G
E862573

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2023年3月のものです。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。
■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。 ■Elo（ロゴ）、Elo Touch Solutions、タッチパネル・システムズ株式会社（ロゴ）は商標です。
■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。 ■写真は一部合成しています。 ■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

バッテリーの安全に関する注意事項
バッテリーは、小さなスペースに大量のエネルギーを保存します。バッテリーを交換するときは、同じタイプのバッテリーと交換してください。バッテリーを不適切に交換すると、火傷、火災、爆発の危険があります。
バッテリーを開いたり、つぶしたり、曲げたり、穴を開けたり、細断したり、60℃以上に加熱したり、焼却したりしないようにしてください。バッテリーを不適切に取り扱うと、火災または火傷の危険があります。
バッテリーを短絡させたり、液体に浸漬したり、異物を挿入したりしないようにしてください。バッテリーを直射日光の下に保管しないでください。バッテリーから異臭が発生した場合は、使用を中止してください。
現地の規制に従って、バッテリーを廃棄してください。また、バッテリー単体は航空貨物としての国内輸送はできませんのでご注意下さい。

メモリ
ストレージ
液晶
タッチパネル
解像度

輝度
視野角

コントラスト比
無線LAN（Wi-Fi）
Bluetooth
オーディオ
カードスロット
インターフェース
NFC

カメラ
センサー
電源

重量
耐衝撃性能（落下）
防水・防塵性能
使用・保存温度範囲
湿度範囲
規格

4GB

64GB eMMC

5.5型HDディスプレイ

上下160°、左右160°

IP65準拠

327g

備考）Qualcomm Quick Charger 4対応のAC-DCアダプターにより高速充電可能
外形寸法 85.5mm(W)×167mm(H)×17.4mm(D)

MIL-STD-810G準拠（1.2m落下試験）、IEC 60068-2-32（高さ0.5m/500回繰り返し落下試験）

使用時：0～50℃、保存時：-30～60℃

VCCIクラスB、電波法、RCM、UL、FCC Part 15、c-UL(CSA)、ICES-003、CE、RoHS、WEEE、IEC62368-1
保証期間 1年間

各部位名称

5～95％RH（結露なきこと）

1000:1（標準値）
400cd/m2

802.11a/b/g/n/ac（MU-MIMO(2x2)対応）2.4/5GHz

Bluetooth 5.0

マイク、1Wフロントスピーカー、Bluetooth/USB-Cヘッドセットサポート

USB-Cレセプタクル×1（充電、映像、データ通信およびタッチ信号出力用）

輝度、近接、加速度
リチウムイオンバッテリー　定格電圧：DC3.8V、定格容量：4000mAh（15.2Wh）　

MiFare、Felica、ISO15693、ISO 14443-A、ISO 14443-B、P2Pモード、NFCカードエミュレーションモード
バーコードスキャナー Zebra SE4710 scan engine　備考）1Dおよび2D対応

投影型静電容量方式タッチパネル （同時タッチ点数：最大2点）

800万画素

1280×720

microSDメモリーカードスロット（最大32GB microSDHCメモリーカード/最大256GB microSDXCメモリーカード対応）
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5.5型

スピーカー

ハンディストラップ取り付け穴

LED/輝度センサー

電源ボタン

バッテリーラッチ

機能ボタン 音量（下）

バッテリーおよびNFC

タッチスクリーン

USB-C

カメラ/フラッシュ

1D/2Dスキャナー

マイク

マルチ充電器
（E864653）

トリガーハンドル
（E393015）

スペアバッテリー
（E864455）

No Image

ハンディストラップ
（E994659）

ドッキングステーション
（E864066）


